
Visite du chantier de démolition 
de la Tour d’Alembert

Lundi 6 février 2017



La démolition de la Tour d’Alembert, la dernière des cinq « Tours des

Tritons » du quartier Hauts de Massane à Montpellier, est inscrite dans le

Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain.

Le 16 décembre dernier, a été signé le protocole de préfiguration du nouveau projet

urbain sur la période 2016-2024 pour le quartier Mosson, retenu en 2014 comme

quartier d’intérêt national pouvant à nouveau bénéficier des crédits de l’ANRU, de

l’ANAH et de la CDC.

« J’ai souhaité que ce nouveau projet intervienne plus fortement et plus efficacement

sur le cœur du quartier afin de répondre aux enjeux sociaux, urbanistiques et

économiques. Afin de poursuivre la transformation en marche du quartier, l’ANRU a

accédé à notre demande de démarrer par anticipation 2 premières opérations menées

par ACM HABITAT : la démolition de la tour d’Alembert (98 logements) et la

réhabilitation de la résidence Cap Dou Mail (278 logements) » Philippe SAUREL, Président

d’ACM HABITAT, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

La démolition de la Tour d’Alembert permettra d’achever la transformation urbaine

du site des Tritons, débutée en 2000 avec la démolition de la 1ère tour « Cambacérès »,

qui a privilégié le remplacement progressif des tours par la reconstruction de bâtiments

de plus petite taille, proposant une offre diversifiée d’habitat (locatif et accession à la

propriété) et avec une attention particulière portée à la qualité architecturale et

environnementale des projets.

Projection 2019 – Site avec insertion des projets de reconstruction



Maître d’ouvrage : ACM Habitat - OPH de Montpellier Méditerranée Métropole

Maitre d’œuvre : BET S EGE à Montpellier

Entreprise démolition : GENIER DEFORGE & l’entreprise DFD pour le désamiantage

Mode de démolition : Curage intérieur (démontage des portes, mobilier abandonné,
équipements divers...), enlèvements des composants amiantés puis démolition par
grignotage avec une pelle mécanique « à grand bras ».

Fin des Travaux : Fin mars 2017 (8 mois de travaux)

Planning

‒ 2017 Phase 1 - Curage : mi-sept. 2016 

‒ Phase 2  - Désamiantage : mi-sept. 2016/fin janv. 2017

‒ Phase 3 - Démolition : fév. à mi-mars 2017

‒ Fin du chantier - Fin mars 2017

DÉMOLITION DE LA TOUR D’ALEMBERT

DésamiantageCurage Démolition Plateforme 

22/08 09/09 30/01/17 22/03/1715/03/17

Horaires de chantier :

– 7h30 / 12h00

– 13h00 / 18h00

– Gardiennage en dehors des horaires de chantier

Coût global prévisionnel de l’opération : 1 950 000 €

Travaux : 1 700 000 €

Etudes/MOE: 150 000 €

Divers : 100 000 €

Financement :

Subvention ANRU : 1 196 850 €

Subvention Métropole (sollicitée) : 192 000 €

Prêt contracté par ACM HABITAT : 561 149,63 €



MISE EN PLACE DES LIFTS

Travaux 
₋ Lift en façade Nord
₋ Plateformes sur les pignons

Moyen mis en œuvre
₋ Grue mobile

Contraintes
₋ Travaux en hauteur
₋ Amenée du matériel

Durée
₋ 2 semaines

CURAGE
Du 22/08/16 au 09/09/16

Travaux 
₋ Evacuation des encombrants et dépose 

des matériaux de 2nd œuvre

Moyen mis en œuvre
₋ Outillages manuels 

Contraintes
₋ Evacuation des matériaux 

₋ Grue mobile
₋ Lift

Durée
₋ Curage intérieur : 2 semaines
₋ Curage isolant extérieur : 2 semaines

EVACUATION DES DECHETS

Travaux 
₋ Evacuation des DIB (bois, plastiques, 

plâtres…)

Moyen mis en œuvre
₋ Grue et camion benne

Contraintes
₋ Circulation de camion dans le quartier

Durée
₋ 2 Interventions ponctuelles sur 1 ou 2 

jours lors des phases de curage et de 
désamiantage

DESAMIANTAGE
Du 05/09/16 au 25/01/17

Travaux 
₋ Désamiantage des éléments recensés 

dans le diagnostic

Moyen mis en œuvre
₋ Outillages portatifs ou semi portatifs

Contraintes
₋ Travail en confinement intérieur 
₋ Désamiantage par niveaux alternés

Durée
₋ 5 mois

DEMOLITION AVEC LA GRANDE PELLE
Du 31/01/17 à mi-février

Moyens matériels
₋ Pelle Komatsu PC 1250 équipée d’un 

bras de 55 m
₋ En soutien : 1 pelle avec un bras de 21 m 

et 1 pelle au sol pour le tri

Protections
₋ Matelas amortisseur au sol 
₋ Tapis amortisseurs vertical 

EVACUATION DES GRAVATS
Mi-février à mi-mars

Travaux
₋ Evacuation des gravats (9 000 T)

Moyens utilisés
₋ Pelle de chargement
₋ Camions

Contraintes
₋ BruitĄadaptation des heures de travail
₋ Poussière Ą Arrosage lors du

chargement des camions et camions
bâchés

₋ Circulation des camions Ą Adaptation
du plan de circulation et des heures
d évacuation

MÉTHODOLOGIE OPÉRATIONNELLE
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